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HOJA DE DATOS

BF 30 60 m / 9 mm 185 100x185 0,80 15
BF 35 70 m / 10 mm 245 120x200 0,80 25
BF 45 90 m / 10 mm 300 142x205 0,90 35
BF 45 R 90 m / 10 mm 316 142x205 0,60 35
BF 45 H 85 m / 09 mm 331 142x205 0,90 35
BF 55 90 m / 11 mm 340 152x215 0,90 50
BF 55 R 90 m / 11 mm 356 152x215 0,60 50
BF 55 H 90 m / 10 mm 345 152x215 0,90 50
BF 75 100 m / 11 mm 486 162x235 0,60 60
BF 75 H 100 m / 11 mm 520 162x235 0,60 60
BF 90 H 105 m / 12 mm 562 182x250 0,60 75

C A B R E S T A N T E S  F O R E S T A L E S

Los cabrestantes forestales Balfor están disponibles con una gran variedad de fuerzas de arrastre para satisfacer una gran variedad de aplicaciones. Desde 3 
toneladas hasta 3,5 t, 4,5 t, 5,5 t 7,5 t y 9 t vienen con una amplia cantonera y una rejilla de seguridad de serie.
Todos los modelos desde el BF35 (3,5 t) están equipados con una polea superior e inferior y desde el BF45 (4,5 t) con un enganche de remolque. Todos los 
cabrestantes vienen con disco de embrague en seco simple o múltiples (dependiendo del modelo) que permite una larga vida y un accionamiento más suave. 
Los cabrestantes Balfor utilizan un freno automático con precarga ajustable para permitir un desenrollado cómod y seguro. Los modelos R vienen equipados 
con un reductor que reduce la velocidad de arrastre hasta los 0,6 m/s. Los modelos H vienen equipados con control electrohidráulico, para reducir la fatiga del 
operador y puede ser también mediante control remoto. Existe también la opción de montar un sistema de desenrollado de cable autómatico en los modelos 
superiores de 7 t, reduciendo la fatiga del operador y mejorando la productividad. Todos el cableado ofrece una gran flexibilidad, gran resistencia y reduce la 
posibilidad de doblar el cableado. Los cabrestantes vienen equipados con gran cantidad de huecos portaobjetos par alas cadenas, la motosierra. Es posible 
montar un control de acelerador en el tractor para los modelos H.

Desenrollado del cableado 
hidraulicamente.

Cable compactado ELCA control remoto.


